
คู�มือการติดตั้งหลังคาคอนกร�ต เอสซีจ�
รุ�น นิวสไตล�



เอสซีจี รุ�น นิวสไตล� โมเดิร�น

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.6      กก./แผน

*จํานวนที่ใชงาน 10 - 11   แผน/ตร.ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.6      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 6.0      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.

เอสซีจี รุ�น นิวสไตล� ทิมเบอร�

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.9      กก./แผน

*จํานวนที่ใชงาน 10 - 11   แผน/ตร.ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 5.9      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.

*ขนาด 40 x 40 ซม.

*นํ้าหนัก 6.9      กก./แผน

*จาํนวนที่ใชงาน 2.95        แผน/ม.



รุ�นพรีเมี่ยม

รุ�นพรีเมี่ยม



1.25 x 10 เมตร พื้นที่สินคา 12.5 ตร.ม./มวน



21. ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี
คุณสมบัติ ดวยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร โดย

ใชความเร็วลมธรรมชาติเปนตัวเพิ่มความสามารถ
ในการระบายความรอนใตโถงหลังคา โดยไมตอง
ใชพลังงานไฟฟา ลดปริมาณความรอนที่จะเขาสู
ตัวบาน สามารถติดตั้งไดทั้งบานเกาและบานใหม

ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี ประกอบดวย
1. ปลองระบายอากาศ

- ตัวล็อคกระเบื้อง พรอมสกรูยึด 1 ชุด
2. กระเบื้องระบายอากาศ

- ขอยึดกระเบื้องสแตนเลส เอสซีจี รุน นิวสไตล 2 ตัว
- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสวาน เอสซีจี รุน นิวสไตล 2 นิ้ว 2 ตัว
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ยึดครอบขางดวย

ตะปูเกลียวปลายสวาน 

2.5 นิ้ว

ไมรับครอบปนลม 1"x2"

ไมปนลม เอสซีจี รุน 6 นิ้ว

จันทันเหล็ก

แป เอสซีจี

หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุน นิวสไตล
ครอบปนลม เอสซีจี รุน นิวสไตล

ไมปนลม เอสซีจี รุน 8 นิ้ว



40 ซม.
20 ซม.

20 ซม.

กรณีตอบนหลังจันทัน ใหตอแปแบบตอชนบนหลังจันทันยึดดวย
ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี จํานวน 4 ตัว (ดานละ 2 ตัว)
หมายเหตุ : การตอแปแบบตอชนบนหลังจันทัน ขนาดความกวาง
ของหลังจันทันตองไมนอยกวา 5 ซม.

กรณีตอระหวางจันทัน ใหตอแปแบบตอดามใตทองแป โดยตัดแป
ยาว 40 ซม. ดามใตทองแปที่ชนกัน (ขางละ 20 ซม.) ยึดดวย
ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี จํานวน8 ตัว (ดานละ 4 ตัว)
หมายเหตุ : ตําแหนงการตอตองไมอยูในแนวเดียวกัน (ตอสลับ
ชวงจันทันอยางตํ่าแถวเวนแถว) และหามเหยียบรอยตอแป





ตดิตัง้แผนสะทอนความรอนแถวถดัไปดานบน ใหซอนทบั 15 ซม. 
ยาวตลอดแนว ตดิตัง้จนเต็มผนืหลงัคา บรเิวณสนัหลงัคาใหคลมุดานละ 
20 ซม. บริเวณตะเขสนัและตะเขรางน้ํา ใหใชแผนปดตะเขคลมุตลอดแนว 
หากแผนสะทอนความรอนเกิดความเสียหายควรทําการซอมแซม
กอนมุงกระเบือ้งเสมอ เพือ่ประสิทธภิาพในการสะทอนความรอน

ตดิตัง้แผนสะทอนความรอนแถวถดัไปดานบน ใหซอนทบั 15 ซม. 
ยาวตลอดแนว ตดิตัง้จนเต็มผนืหลงัคา บรเิวณสนัหลงัคาใหคลมุดานละ 
20 ซม. บริเวณตะเขสนัและตะเขรางน้ํา ใหใชแผนปดตะเขคลมุตลอดแนว 
หากแผนสะทอนความรอนเกิดความเสียหายควรทําการซอมแซม
กอนมุงกระเบือ้งเสมอ เพือ่ประสิทธภิาพในการสะทอนความรอน

ตดิตัง้แผนรองใตหลงัคา เอสซจี ี แถวถดัไปดานบนใหซอนทบั 15 ซม. 
ยาวตลอดแนว   ตดิตัง้จนเตม็ผืนหลงัคา ในบรเิวณสนัหลังคา ใหคลุม
ดานละ 20 ซม. บรเิวณตะเขสนัใหมรีะยะซอนทับ 20 ซม. และบรเิวณ
ตะเขรางนํา้ ใหทองราง ปูดวยแผนรองใตหลงัคา กวาง 50 ซม. 
แลวจงึตดิตัง้รางนํา้ หากพบความเสยีหายของแผนรองใตหลงัคาทีอ่าจ
กอใหเกดิการรัว่ซมึในอนาคตใหทาํการซอมแซมกอนมงุกระเบือ้งเสมอ 
เพือ่ประสทิธภิาพในการปองกนัละอองนํา้และปองกนัลม

ตดิตัง้แผนสะทอนความรอนแถวแรกโดยปูตามแนวขนานกับเชงิชาย  
สําหรับพื้นที่ที่เหลือดานบนใหปูในแนวขนานจันทันปูขึ้นไปจนถึง
สันหลังคา โดยระหวางชองแปใหตดิตัง้แผนสะทอนความรอน เอสซจีี 
หยอนเปนรปูตวั U  อยาตดิตัง้ใหตงึมาก เพราะเวลามุงกระเบือ้งจะทาํให
แผนสะทอนความรอนเกดิการฉกีขาดจากขอเกาะกระเบ้ือง

แผนรองใตหลังคา เอสซจีี

แป เอสซจีี
ตะปเูกลยีวยดึแป เอสซจี ี(ยดึทกุชวงจนัทนั)

หลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นิวสไตล
(กระเบือ้งเชงิชาย)

วสัดปุรบัระดบัแป เอสซีจี

ไมเชงิชาย เอสซจี ี
รุน 6 นิว้

ไมเชงิชาย เอสซจี ี
รุน 8 นิว้

แผนรองเชงิชาย เอสซจี ี

จนัทั
นเห

ลก็

15 ซม.
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จากขวาไปซาย







กอนมุงกระเบื้องแถวถัดไปใหทําการแบงระยะกึ่งกลางแผน
กระเบ้ืองเชงิชายทีแ่ผนแรกขวามอืสดุ เพ่ือมงุกระเบือ้งสลบัแผน
และขึงสายเอ็นระหวางเชิงชายกับสันหลังคาเพื่อบังคับแนวมุง
กระเบ้ืองบรเิวณปนลมใหตรงกนัตลอดแนว





2

วางครอบสนัหลงัคา 2 แผน บนหลงักระเบือ้ง หางกนัประมาณ 
1 เมตร ใหไดแนวกึง่กลางกบัสนัหลงัคา สอดเหลก็รบัครอบใต
ครอบสนัหลงัคา และยกใหเสมอใตทองครอบสนัหลงัคา ใหวดั
ระยะความสงูระหวางจนัทันถงึเหลก็รบัครอบ เพือ่กาํหนดระยะ
ขายดึเหลก็

2 ซม
.



ติดตั้งครอบปดจ่ัวทั้งสองดานใหไดแนวกึ่งกลางสันหลังคา 
และยดึครอบปดจ่ัวกบัเหลก็รบัครอบดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้
ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั ใหแนนพอสมควร

ขึงสายเอ็นที่มุมยอดของครอบปดจ่ัวทั้งสองดานใหไดกึ่งกลาง
สนัหลงัคา เพือ่บงัคับใหแนวครอบสนัหลงัคาตรงกนัทกุตวั จดั
เรยีงครอบสนัหลงัคาใหตรงกบัสายเอน็ตลอดแนว

กรณีทรงจั่วที่กึ่งกลางสันหลังคาใหตัดครอบสันหลังคาดานล้ิน
รางรบันํา้ออกดวยใบตดัคอนกรีตใหยาวพอด ี กรณวีางครอบสนั
หลงัคาไมลงตวัควรตัดครอบสนัหลงัคาเฉลีย่อยางนอย 2-4 ตัว 
เพือ่ความสวยงาม พรอมเซาะรองดกันํา้ทีป่ลายครอบ

เม่ือจัดเรียงครอบสันหลังคาลงตัวและไดแนวตรงตลอดแนว 
ใหยดึครอบสนัหลังคากบัเหลก็รบัครอบดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ 
ปลายสวาน ทกุแผนๆ ละ 2 ตัว พรอมเกบ็หวัตะปเูกลยีวดวยสี
แตงขอบกระเบือ้งเพือ่ความกลมกลนืและสวยงามกบัผนืหลงัคา



ตดักระเบือ้งตะเขสนัหางกนัประมาณ 5 ซม. ใหตรงตลอดแนว 
ใสกระเบือ้งเศษแนวตะเขสนัใหครบ ปลายกระเบือ้งเชงิชายมุม
ตะเขสนัสวนทีย่ืน่เลยแนวไมเชงิชาย ตดัใหชดิกนัมากทีส่ดุเปน
มมุ 45 องศา และควรเปนกระเบ้ืองเตม็แผน ทัง้สองดาน เพือ่
ความสวยงาม

วางครอบสนัตะเขใหหางกนัประมาณ 1 ม. จดัใหไดแนวกึง่กลาง
ตะเขสนั สอดเหลก็รับครอบลอดใตครอบตะเขสนัยกใหแนบเสมอ
กบัใตทองครอบตะเขสนั วดัระยะความสงูระหวางหลงัตะเขสันกับ
หลงัเหลก็รบัครอบเพ่ือกาํหนดระยะขายดึเหลก็

นาํครอบตะเขสนัมาวางใหไดกึง่กลางตะเขสนั ใหวดัจากขอบครอบ
ตะเขสนัเขาดานใน 2 ซม. ทัง้สองดาน และทาํเครือ่งหมายตลอด
แนวเพือ่กาํหนดแนวตดิตัง้แผนรองใตครอบ โดยกอนติดต้ังแผน
รองใตครอบใหทําความสะอาดหลังกระเบื้่องใหปราศจากฝุน 
คราบไขมัน และความชืน้

ตดิตัง้แผนรองใตครอบทลีะดาน ใหพับแผนรองใตครอบเปนรปูตวั
แอล (L) กอนนาํแผนรองใตครอบวางบนหลงักระเบ้ืองทีท่าํ
เครือ่งหมายไวและสอดใตกระเบือ้งแผนบนอยางนอย 8 ซม. 
จากนัน้ลอกแผนพลาสติดออก พรอมทัง้รดีแผนรองใตครอบ
ใหแนบกับหลังกระเบื้องและหลังเหล็กรับครอบใหแนบสนิท 
(อยาติดแผนรองใตครอบตึงเกินไป เพราะอาจทาํใหเกิดการกระเดดิ
ในภายหลงัได)

ปรับหมุนไดตามตําแหนงที่ตองการ



ตดิตัง้แผนรองใตครอบอีกดานหนึง่ตามขัน้ตอนที ่6 หากตดิตัง้
แผนรองใตครอบผดิแลวรือ้ออก ไมควรนาํมาตดิตัง้อกีควรเปล่ียน
แผนรองใหม เพราะแผนรองใตครอบทีร่ือ้ออกจะเสยีรปูทรง และ
ประสิทธิภาพในการยึดเกาะของกาวจะลดลงอาจเปนสาเหตุให
หลงัคารัว่ซมึ

เรียงครอบตะเขสันใหตรงกับสายเอ็นที่ใชบังคับใหแนวตรงกัน
ตลอดแนวตะเขสนั ยดึครอบตะเขสนัทกุแผนกบัเหลก็รบัครอบ
ดวยตะปูเกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตัวใหแนนพอควร
กรณวีางครอบตะเขสันไมลงตวั ใหตดัปลายตะเขสนัดานทีไ่มมี
ลิน้รางรับน้ําออกดวยใบตดัคอนกรตี

ยดึครอบดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั 
และยาแนวรอยตอดวยซลิโิคนพรอมแตงสใีหเรยีบรอย



กรณเีปนรางนํา้ตะเขเดยีว (ขาเดีย่ว) ใหตดัปลายขอบบรเิวณ
รองรบันํา้ของรางนํา้ตะเข เพือ่ทาํคันกนันํา้สงูประมาณ 2.5 ซม.
และยดึปกรางนํา้ทัง้สองขางเขากบัแปคูบนดวยตะปเูกลยีวยดึแป
พรอมพบัปลายปกหวัรางใหงอแนบแป หรอืตดัออกใหเสมอหลงั
แป



22.5

แหนบยึดกระเบื้องเศษ



ขัน้ตอนการตดิตัง้แผนปดรอยตอตามจุดตางๆ ของหลงัคา โปรดศกึษารายละเอยีดใน คูมอืการตดิตัง้แผนปดรอยตอ เอสซจีี
หรอืตดิตอบรษิทั เอสซจี ีรฟูฟง จํากดั



หมายเหต ุ: 

1.การตดิตัง้ระบบครอบผนงัใหศกึษาอยางละเอยีดท่ีคูมือตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

2.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด



หมายเหตุ : 

1.การติดตัง้ระบบครอบผนงัใหศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มือตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

2.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มเีฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด



หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

8 ซม.

SARKING

9.5 ซม.

เหลก็รองครอบผนงั
แผนปดกนัรัว่

ผนงักออฐิ ขอไฟล pdf



ขัน้ตอนการติดตัง้แผนปดกนัรัว่มีดัง้นี้
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีห่ลงักระเบือ้งเปนอนัดบัแรก โดยตดิจาก
ลางขึน้บน รีดแผนปดกนัรัว่ใหแนบสนทิคลมุหลงักระเบ้ืองกวาง
ประมาณ 8 ซม. และลอกแถบพลาสติกทีป่ดแถบกาวออกเปนระยะๆ 
บรเิวณปลายกระเบือ้งรดีใหแนบสนทิดวยมอืเทานัน้ อยาใหเกิดโพรง
อากาศระหวางจดุซอนทบั 
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีผ่นงั โดยลอกแถบพลาสตกิ และคอยๆติด
แผนปดกันรัว่ใหแนบสนทิดวยมอืเทานัน้

นําแผนปดกันร่ัวมาทาบตามตาํแหนงทีท่าํระดบัไวทีผ่นงัและบน
หลงักระเบือ้ง โดยยงัไมลอกพลาสตกิทีต่ดิแถบกาวออก นาํแผน
ปดกนัรัว่ทีพ่บัไวพลกิกลบัดาน แลวนาํคตัเตอรมากรดีแผนพลาสติก
ตามรอยทีพั่บ กรดีเพือ่ใหงายตอการตดิตัง้ (ระวังอยาใหแผน
ปดกันร่ัวเกิดการฉกีขาด) กอนตดิตัง้แผนปดกนัรัว่บรเิวณขางผนัง 
ตองทําความสะอาดผนังและหลังกระเบื้องใหปราศจากฝุ น 
คราบไขมัน และความชืน้

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

จดุ

8 
ซม

.



ผนงั

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



เริม่มงุกระเบือ้งจากดานผนงักอน ใหชดิมากทีส่ดุและเปนกระเบือ้ง
เตม็แผน ทาํความสะอาดผนงัและหลงักระเบือ้งใหปราศจากฝุน 
คราบไขมนั และความชืน้
หมายเหต ุในกรณทีีต่ดิตัง้เหลก็รองครอบผนงัไมเตม็ทอนใหเจาะรู
หางจากปลายเหลก็รองครอบผนงั 2.5 ซ.ม. เพือ่ใชยดึพกุพลาสตกิ

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

9.5 ซม.

8 ซม.

เหลก็รองครอบผนงั

ผนงักออฐิ

จนัทนั

แผนปดกนัรัว่



สาํหรับการตอเหลก็รองครอบผนงัใหตอชนกนั ไมตองซอนทับ

วาง

นําแผนปดกันรั่วมาทาบตามตําแหนงที่ทําระดับไวที่ผนังและ
บนหลงักระเบือ้ง โดยยงัไมลอกพลาสตกิทีต่ดิแถบกาวออก  นาํ
แผนปดกันร่ัวทีพ่บัไวพลกิกลบัดาน แลวนาํคตัเตอรมากรดีแผน
พลาสตกิตามรอยทีพ่บั กรดีเพือ่ใหงายตอการตดิตัง้ (ระวงัอยา
ใหแผนปดกันร่ัวเกดิการฉกีขาด)  กอนตดิตัง้แผนปดกนัรัว่
บริเวณหัวผนัง ตองทําความสะอาดผนงัและหลงักระเบือ้งให
ปราศจากฝุน คราบไขมนั และความชืน้

ขัน้ตอนการตดิตัง้แผนปดกนัร่ัวมดีัง้นี้
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีห่ลงักระเบือ้งเปนอนัดบัแรก รดีแผนปดกันรัว่
ใหแนบสนทิคลมุหลงักระเบือ้งกวางประมาณ 8 ซม. และลอกแถบ
พลาสตกิทีป่ดแถบกาวออกเปนระยะๆ บรเิวณหวักระเบือ้งรดีใหแนบ
สนทิดวยมอืเทานัน้ อยาใหเกดิโพรงอากาศ
• ตดิตัง้แผนปดกนัรัว่ทีผ่นงั โดยลอกแถบพลาสตกิ และคอยๆตดิ
แผนปดกนัรัว่ใหแนบสนทิดวยมอืเทานัน้

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

ตัดแตงครอบหัวผนังแผนแรก



สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



โพรงอากาศ

ยดึครอบหวัผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ตดิตัง้ครอบขางผนงัเขาบรรจบกบัครอบหวัผนงั ตดัแตงใหแนบ
สนทิทีส่ดุ ยาซลิโิคน เอสซจี ีตามแนวรอยตอ พรอมเกบ็แตงสี
รอยตอและหวัตะปเูกลยีวใหเรยีบรอย ระวงัอยาใหสเีลอะครอบ
ผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

13
 ซ
ม.

9.5
 ซ
ม.

8 ซ
ม.



ตดิตัง้แผนปดรอยตอแนบกบัผนงั โดยตดิตัง้ใหตํา่กวาแนวตดิ
แผนผดิกนัรัว่ 2 ซม. สวนทีเ่หลอืรดีใหคลมุแผนรองใตครอบที่
แนวตะเขสนั โดยวางแผนปดรอยตอใหอยูกึง่กลางแนวตะเขสนั 
และใหยืน่เลยแนวครอบตะเขสนั 1 ซม. ทัง้สองดาน

เรียงครอบหัวผนงัทัง้ดานซายขวาเพ่ือเฉลีย่ครอบ ตดัแตงครอบ
หัวผนังท่ีบรรจบกนัใหแนบสนทิ โดยใหรอยตอระหวางครอบอยู
ในแนวศูนยกลางของตะเขสนั ทาํการบากขอบลางของครอบหวั
ผนังใหหลบเหล็กรบัครอบของครอบตะเขสนั ยดึครอบหวัผนงั
ดวยตะปูเกลียว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ตดิตัง้ครอบตะเขสนัตามแนวตะเขสนั ตรงจดุบรรจบกบัครอบ
หัวผนังใหตัดแตงครอบตะเขสันเขามุมใหเรียบรอยสวยงาม 
ยาซลิโิคน เอสซจี ี ตามแนวรอยตอระหวางครอบหวัผนงักบั
ครอบตะเขสนั พรอมเกบ็สหีวัตะปเูกลยีวยดึครอบ และรอยตอ
ครอบใหเรยีบรอย ระวงัอยาใหสเีลอะครอบหวัผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

แนวครอบตะเขแนวครอบตะเข

1 ซม.1 ซม.



ติดตั้งครอบหัวผนังกอน โดยตัดปลายดานที่บรรจบกับครอบ
ขางผนังเปนมุมเฉียง 45 ํ จากแนวมุมผนัง ยึดครอบหัวผนัง
ดวยตะปูเกลียว 2.5 นิ้ว ปลายสวานทุกแผน แผนละ 2 ตัว

ติดตั้งครอบขางผนังบรรจบกับครอบหัวผนังใหแนบสนิท 
ยดึครอบขางผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 
2 ตวั ยาซลิโิคน เอสซจี ี ตามแนวรอยตอพรอมเกบ็สหีวัตะปู
เกลยีว และรอยตอใหเรยีบรอย ระวงัอยาใหสเีลอะครอบผนงั
และกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



ติดตั้งเหล็กรองครอบผนังพรอมยาซิลิโคน เอสซีจี ที่รองของ
บาเหล็กรองครอบผนัง และติดตั้งครอบหัวผนังมาบรรจบกัน 
ยึดครอบหัวผนังดวยตะปูเกลียว 2.5 นิ้ว ปลายสวาน แผนละ 
2 ตัว

จุดรอยตอของครอบหัวผนังบริเวณหัวตะเขราง ใหตัดแตงเขา
มุมใหเรียบรอย ยาซิลิโคน เอสซีจี ตามแนวรอยตอระหวาง
ครอบหัวผนังทีบ่รรจบกนัพรอมเกบ็สหีวัตะปเูกลยีว และรอยตอ
ใหเรียบรอย ระวังอยาใหสเีลอะครอบหวัผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



ใหตดัปลายครอบขางผนงัแผนแรกทีต่อกบัครอบปนลม โดยตดั
ใหเสมอแนวผนงัเปนลกัษณะทิง้ดิง่ ยดึครอบขางผนงัดวย ตะปู
เกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ใหทําการวางตะแกรงเหล็กกอนตามกรรมวิธีของการแตงปลาย
ครอบขางผนงั และตดิตัง้ครอบขางผนงัแผนถดัไป จนแลวเสรจ็
ยดึครอบขางผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 
2 ตวั พรอมเกบ็แตงสหีวัตะปเูกลยีวยดึครอบ รอยตดัครอบ
ตางๆ และปนูทรายทีอ่ดุปลายครอบขางผนงัใหเรยีบรอย ระวงั
อยาใหสเีลอะครอบขางผนงัและกระเบือ้ง

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี



เรยีงครอบขางผนงัทัง้ดานซายขวาเพ่ือเฉลีย่ครอบ ตัดแตงครอบ
ขางผนงัทีบ่รรจบกนัใหแนบสนทิ โดยใหรอยตอระหวางครอบอยู
ในแนวศนูยกลางของสันหลงัคา ทาํการบากขอบลางของครอบ
ขางผนงัใหหลบเหลก็รับครอบของครอบสนัหลงัคา ยึดครอบขาง
ผนงัดวยตะปเูกลยีว 2.5 นิว้ ปลายสวาน แผนละ 2 ตวั

ติดต้ังครอบสันหลังคาตามแนวสันหลังคา ตรงจดุบรรจบกบัครอบ
ขางผนังใหตัดแตงครอบสันหลังคาเขามุมใหเรยีบรอย ยาแนวรอย
ตอดวยซลิิโคน เอสซจี ีพรอมเก็บสีหวัตะปเูกลียวยดึครอบและรอย
ตอครอบใหเรียบรอย ระวังอยาใหสีเลอะครอบขางผนังและ
กระเบื้อง

ติดต้ังกระเบือ้งทัง้สองดานใหชดิผนังมากทีสุ่ด แลวจงึติดต้ังแผนปด
รอยตอคลุมแผนรองใตครอบตามแนวสันหลังคายาวประมาณ 
30 ซม. โดยวางแผนปดรอยตอใหอยูกึง่กลางแนวสนัหลงัคา และ
ใหยืน่เลยแนวครอบสนัหลงัคา 1 ซม. ทัง้สองดานปลายดานที่
ติดกับผนงัรีดใหแนบสนทิสวนปลายอกีดานใหพบัขอบเพือ่ดกันํา้
ยอน

ตดิตัง้เหลก็รองครอบผนงัท้ังสองดานใหมาบรรจบกนั ตดัเขามมุให
เรยีบรอย ในกรณีทีต่องใชเหลก็รองครอบผนงัไมเตม็ทอน จะตอง
เจาะรทูีป่ลายดานซาย-ขวา ใหหางจากปลายเหลก็รองครอบผนงั 
2.5 ซม. ทีเ่หลอืแบงเฉลีย่เทาๆกนั หางไมเกนิ 20 ซม. พรอม
ยาซลิโิคน เอสซีจ ีทีร่องของบาเหลก็รองครอบผนงัใหเรยีบรอย

สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี

แนวครอบสันหลังคา
1 ซม.



สแกน QR Code   

เพือ่ดเูอกสารการตดิตัง้

ระบบครอบผนงัอยางละเอยีด

หมายเหต ุ: 

1.สาํหรบัการตดิตัง้ระบบครอบผนงั มีเฉพาะกระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี เอสซจี ีรุน นวิสไตล โมเดริน

2.สาํหรบักรณทีีไ่มมัน่ใจเรือ่งการฉาบของผนงั ใหตดิตัง้โดยวธิกีารเซาะรองผนงัฝงฉาก 

 และใสเหลก็ฉากขนาด 2x2 ซม. โดยสามารถศกึษาอยางละเอยีดทีคู่มอืตดิตัง้ระบบครอบผนงั เอสซจีี
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